
 
 

Однолинейные импульсные системы жидкой смазки 
 

Обзор компонентов однолинейных импульсных систем жидкой смазки 

→ c.2 

 

Импульсные станции смазки  

BTA-A2-XBT01 

Станция смазки 
с таймером 

→ c.4 

Резервуар для масла от 2 до 8 л 
 
Напряжение питания110 VAC, 220 VAC 

 

BTA-C2-XBT01 

Станция смазки 
без таймера 

→ c.6 

Резервуар для масла от 2 до 8 л 
 
Напряжение питания110 VAC, 220 VAC, 24 VDC 

 

   
Питатели (распределители) смазки  

BFD/BFE/BFG-XBT01 

Питатель смазочный 
импульсный типа 1 

→ c.9 

Питатель одноотводный с обжимным фитингом BFD-00-XBT01  

Питатель одноотводный с БРС BFE-00-XBT01 

 

Питатель многоотводный с обжимными фитингами BFD-XBT01 

Питатель многоотводный с БРС BFE-XBT01 

Коллектор импульсных питателей односторонний CAB-XBT01 

Компактный питатель многоотводный с обжимными фитингами 
BFG-XBT01 

BFA/BFB-XBT01 

Питатель смазочный 
импульсный типа 2 

→ c.14 

Питатель многоотводный с обжимными фитингами BFA-XBT01 

 

Питатель многоотводный с БРС BFB-XBT01 

   
Принадлежности  

AFA4030L-XBT01 

Фильтр 

→ c.15 

Пропускная способность до 3 л/мин 
 
Тонкость фильтрации 40 мкм 

 

JQC/CZ□-XBT01 

Соединения 

→ c.16 

Фитинги для питателей обжимные JQC-XBT01 

    

     

Фитинги для питателей быстроразъемные JQC-XBT01 

Штуцеры для подачи смазки JQC-XBT01 

Монтажные элементы для магистралей CZ□-XBT01, JQC-XBT01 

TUC/TNC/TMC-XBT01 

Трубки 

→ c.20 

Гибкий шланг TUC-XBT01 

 

Трубка нейлоновая TNC-XBT01 

Трубка медная TMC-XBT01 
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Пример компоновки однолинейной смазочной системы 
 
 

 
 

  

BTA-A2P3-226

BTA-C2P3-226

JQC-BG0610

JQC-BD0406

BFE-05

JQC-BB04

JQC-BH0406-1

JQC-BA04

BFD-00-1

CZE10

TUC-61500

AFA4030

Фитинг обжимной JQC-BA06

BFA-05-5

BFD-03-3

CZF10

JQC-BH0408

JQC-BD0408

Медная трубка

Трубка на высокое давление

Питатель смазочный
типа 1 многоотводный

Питатель

смазочный

типа 2

многоотводный

Фильтр

Подшипник
скольжения

Подшипник
шариковый

Штуцер угловой

Трубка из нейлона

Трубка из алюминия

Зубчатая
передача

Шланг

Алюминиевая трубка

с покрытием из меди

Тройник

Питатель смазочный
типа 1 многоотводный

Питатель смазочный

типа 1 одноотводный

Станция смазки

Заглушка

Штуцер прямой

Фитинг обжимной

Зажимная втулка

Крест

Штуцер угловой

Штуцер прямой

Штуцер прямой JQC-BD0618

Зажимная втулка JQC-BB06
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Размеры  

  

 

 

 

  

BTA-A2P2-XBT01                                   BTA-A2P3-XBT01                            BTA-A2P4-XBT01 

BTA-A2P4-XBT01                               BTA-A2P6-XBT01                                BTA-A2P8-XBT01 

Материал резервуаров – полимер 

Материал резервуаров – листовой металл 
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Размеры  

  

 

 

 
  

Материал резервуаров – полимер 

Материал резервуаров – листовой металл 

BTA-C2P2-XBT01                                   BTA-C2P3-XBT01                            BTA-C2P4-XBT01 

BTA-C2P4-XBT01                               BTA-C2P6-XBT01                                BTA-C2P8-XBT01 
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Размеры  
  

 

Питатель импульсный 
Серия BFD/BFE-XBT01 
 
BFD-00-5W-XBT01  BFD-00-5-XBT01   BFE-00-5-XBT01 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  BFD-05-XBT01                  BFE-05-XBT01 
 

     
 

    
 
 

 
 
 
*Размер С зависит от дозируемого 
объема масла и равен 68 мм для 0.1 см3, 
75 мм для 0.2~0.3 см3 и 86 мм 
для 0.4~0.5 см3  
 

  

2 х обжимной фитинг М10х1

под трубку Ø6

(вход и выход смазки)

Обжимной фитинг М8х1

под трубку Ø4 (отвод смазки)

БРС Ø4 (отвод смазки)

2 х обжимной фитинг М10х1

под трубку Ø6

 (вход и выход смазки)

Модель А Маркировка T 
Вес 

(г) 

BFD/BFE-00-05-XBT01 53 00 

R1/8 

M10x1 

100 

BFD/BFE-00-1-XBT01 53 01 100 

BFD/BFE-00-2-XBT01 60 02 168 

BFD/BFE-00-3-XBT01 60 03 232 

BFD/BFE-00-4-XBT01 71 04 299 

BFD/BFE-00-5-XBT01 71 05 359 

Модель Кол-во отводов А В С Дозируемый объем (см3) Вес (г) 

BFD/BFE-02-XBT01 2 49 38 

68~86 
0.05; 0.1 
0.2; 0.3 
0.4; 0.5 

168 

BFD/BFE-03-XBT01 3 65 54 232 

BFD/BFE-04-XBT01 4 81 70 299 

BFD/BFE-05-XBT01 5 97 86 359 
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Коллектор импульсных питателей BFD/BFE односторонний  
Серия CAB-XBT01 
 

 
 
 
 
 
Компактный импульсный питатель  
Серия BFG-XBT01 

 
BFG-05-XBT01 

 

 
 
 
 

BFG-07-XBT01               BFG-06-XBT01 

 
 

 
  

16

Вход Вход

A

B

1
6
.5

2
3
.5

Ø

16.5

1
3

14

A

B

17

2-φ 7

6
0

1
7

6
0

1
7

A

B

17

2-φ 7

Модель 
Кол-во 

отводов 
А В 

Дозируемый 
объем (см3) 

Вес 
(г) 

BFG-02-XBT01 2 63 7 

0.03 
0.05 
0.1 

0.16 

120 

BFG-03-XBT01 3 80 17 164 

BFG-04-XBT01 4 97 34 207 

BFG-05-XBT01 5 114 51 251 

BFG-06-XBT01 6 146 83 330 

BFG-07-XBT01 7 163 100 348 

BFG-08-XBT01 8 180 117 366 

BFG-09-XBT01 9 197 134 384 

BFG-10-XBT01 10 214 151 402 

Обжимной фитинг М8х1

под трубку Ø4 (отвод смазки)

2 х обжимной фитинг М10х1

под трубку Ø6

(вход и выход смазки)

*Питатели с 7, 8, 9 и 10 отводами составляются из питателей BFG-02, 
BFG-03, BFG-04 и BFG-05. 
Питатель с 6 отводами состоит из двух питателей BFG-03. 

A = кол-во отводов для масла х 16 + 17 
В = кол-во отводов для масла х 16 + 6 
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Размеры  
  

 
  BFA-05-XBT01                 BFA-07-XBT01 

 

  BFB-05-XBT01   

 
 
 BFA-05-XBT01, BFB-05-XBT01        BFA-06-XBT01, BFB-06-XBT01 

  
 

 
 
 
*Питатели с 8, 9 и 10 отводами собираются 
из питателей BFA/BFB-03, BFA/BFB-04 и 
BFA/BFB-05. 
Питатель с 6 отводами состоит из двух 
питателей BFA/BFB-03. 
Для соединения питателей серии BFA/BFG 
используются фитинги JQC-BJ-10-XBT01. 
 
 
 

  

БРС Ø4 (отвод смазки)

2 х обжимной фитинг М10х1

под трубку Ø6

 (вход и выход смазки)

1
7

(A)

15

(8
0
)

2
4
.5

B

2- Ø6.5

03 03

Модель Кол-во отводов А В Дозируемый объем (см3) Вес (г) 

BFA/BFB-01-XBT01 1 69 39 

0.1, 0.2; 0.3 
0.4; 0.5 

168 

BFA/BFB-02-XBT01 2 69 39 168 

BFA/BFB-03-XBT01 3 86 54 232 

BFA/BFB-04-XBT01 4 102 69 299 

BFA/BFB-05-XBT01 5 116.5 84 359 

BFA/BFB-06-XBT01 6 160 123.5 464 

BFA/BFB-07-XBT01 7 144 114 493 

BFA/BFB-08-XBT01 8 186 154 591 

BFA/BFB-09-XBT01 9 202 169.5 658 

BFA/BFB-10-XBT01 10 217 184.5 718 

Обжимной фитинг М8х1

под трубку Ø4 (отвод смазки)

2 х обжимной фитинг М10х1

под трубку Ø6

(вход и выход смазки)

Обжимной фитинг М8х1

под трубку Ø4 (отвод смазки)

2 х обжимной фитинг М10х1
под трубку Ø6

(вход и выход смазки)
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Фильтр 

Серия AFA4030L-XBT01 
 

 
Технические характеристики и номер для заказа  

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Размеры  

  

 
 

 
 
 

  

Номер для заказа AFA4030L-XBT01 

Макс. рабочее давление 2.9 МПа 

Макс. расход 3 л/мин 

Тонкость фильтрации 40 мкм 

Присоед. резьба (Вход, Выход) Rc1/8 

Вес 0.3 кг 
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Соединения 

Серия JQC/CZ□-XBT01 
 

 
Фитинги обжимные. Данные для заказа и размеры  

  

 
Вставка для нейлоновой трубки 
Серия JQC-BF*A-XBT01 
Сохраняет форму трубки и улучшает уплотнение. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Зажимная втулка 
Серия JQC-BB-XBT01 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Обжимной фитинг 
Серия JQC-BA-XBT01 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Пример применения: 
 
Вставка JQC-BF*A + Зажимная втулка JQC-BB + Обжимной фитинг JQC-BA 

 
 
 
 
 
 
 
  

Номер для заказа 
Диаметр 

трубки ØA 
ØВ 

Вес 

(г) 

JQC-BF04A-XBT01 Ø4 Ø2 0.1 

JQC-BF0425A-XBT01 Ø4 Ø2.5 0.1 

JQC-BF06A-XBT01 Ø6 Ø4 0.2 

*Материал – медный сплав, макс. рабочее давление 3 МПа. 

Номер для заказа 
Диаметр 

трубки 
Ød D L 

Вес 

(г) 

JQC-BB04-XBT01 Ø4 4.1 6 4.5 0.3 

JQC-BB06-XBT01 Ø6 6.1 8 5.5 0.6 

JQC-BB08-XBT01 Ø8 8.1 11 7 2 

JQC-BB10-XBT01 Ø10 10.1 13.5 8 3 

*Материал – медный сплав, макс. рабочее давление 3 МПа. 

 

Номер для заказа 
Диаметр 

трубки 
Ød L T H 

Вес 

(г) 

JQC-BA04-XBT01 Ø4 4.1 12 M8x1.0 8 3 

JQC-BA06-XBT01 Ø6 6.1 12.5 M10x1.0 10 4 

JQC-BA08-XBT01 
Ø8 

8.1 14 M14x1.5 14 9 

JQC-BA08-1-XBT01 8.1 14 M12x1.0 14 9 

JQC-BA10-XBT01 Ø10 10.1 15 M16x1.5 16 10 

*Материал – медный сплав, макс. рабочее давление 3 МПа. 

L

TH

ød

B

11

A
ø

D

L

ød
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Фитинги быстроразъемные. Данные для заказа и размеры  
  

 
Фитинг прямой быстроразъемный 
Серия JQC-BDA-XBT01 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Фитинг угловой быстроразъемный 
Серия JQC-BHA-XBT01 
 
 

 
 
 

 
Заглушки для питателей. Данные для заказа и размеры  

  

 

 
Заглушка 
Серия JQC-BG-XBT01 
 

 
 
 
 
 
 

 
Заглушка 
Серия JQC-BG-XBT01 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Номер  

для заказа 

Диаметр 

трубки D 
T H L1 L2 

JQC-BDA0404-XBT01 

Ø4 

M4x0.7 

10 

4 23 

JQC-BDA0405-XBT01 M5x0.8 5 24 

JQC-BDA0406-XBT01 M6x1.0 6 

25 

JQC-BDA0406-1-XBT01 M6x0.75 6 

JQC-BDA0408-XBT01 M8x1.0 

11 7 JQC-BDA0410-XBT01 M10x1.0 

JQC-BDA0418-XBT01 R1/8 
*Материал – медный сплав, макс. рабочее давление 3 МПа. 
  Совместимая трубка – нейлоновая серии TNC. 

Номер  

для заказа 

Диаметр 

трубки D 
T H L1 L2 

JQC-BHA0404-XBT01 

Ø4 

M4x0.7 

9 

18.5 

24 

JQC-BHA0405-XBT01 M5x0.8 19.5 

JQC-BHA0406-XBT01 M6x1.0 20.5 

JQC-BHA0406-1-XBT01 M6x0.75 20.5 

JQC-BHA0408-XBT01 M8x1.0 21.5 
*Материал – медный сплав, макс. рабочее давление 3 МПа. 
  Совместимая трубка – нейлоновая серии TNC. 

Номер для заказа L T H 
Вес 

(г) 

JQC-BG06-XBT01 14 R1/8 10 7.6 

*Материал –медный сплав, макс. рабочее давление 3 МПа. 

 

Номер для заказа L T H 
Вес 

(г) 

JQC-BG0408-XBT01 16 M8x1.0 8 5.4 

JQC-BG0610-XBT01 17 M10x1.0 10 8.8 
*Материал –медный сплав, макс. рабочее давление 3 МПа. 
Заглушка JQC-BG0408-XBT01 может устанавливаться  
в неиспользуемые отводы питателей серии BFA/BFD 

H L

T

H L

T
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Штуцеры для подачи смазки. Данные для заказа и размеры  
  

 
Штуцер для жидкой смазки прямой 
Серия JQC-BD-XBT01 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Штуцер для жидкой смазки угловой 

Серия JQC-BH-XBT01 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Пример применения: 
 

 
  

Номер 

для заказа 

Диаметр 

трубки 
Ød L T T1 H 

Вес 

(г) 

JQC-BD0406-XBT01 

Ø4 

2.5 18 

M8x1.0 

M6x1.0 10 6 

JQC-BD0406-1-XBT01 2.5 18 M6x0.75 10 6 

JQC-BD0408-XBT01 3 18 M8x1.0 10 6 

JQC-BD0410-XBT01 3 18 M10x1.0 10 8 

JQC-BD0418-XBT01 3 18 R1/8 10 8 

JQC-BD0414-XBT01 3.5 18 R1/4 14 17 

JQC-BD0618-XBT01 

Ø6 

4 18 

M10x1.0 

R1/8 10 8 

JQC-BD0608-XBT01 4 18 M8x1.0 12 8 

JQC-BD0614-XBT01 5 18 R1/4 14 14 

JQC-BD0610-XBT01 3 18 M10x1.0 12 8 

JQC-BD0818-XBT01 

Ø8 

5 26 M14x1.5 R1/8 17 22 

JQC-BD0818-1-XBT01 5 26 M12x1.0 R1/8 17 22 

JQC-BD0814-XBT01 6 28 M14x1.5 R1/4 17 26 

JQC-BD1018-XBT01 
Ø10 

5 28 M16x1.5 R1/8 19 29 

JQC-BD1014-XBT01 7 28 M16x1.5 R1/4 19 33 

*Материал –медный сплав, макс. рабочее давление 3 МПа. 

Номер для заказа 
Диаметр 

трубки 
Ød L1 L2 T T1 H 

Вес 

(г) 

JQC-BH0404-XBT01 

Ø4 

1.3 18 16 

M8x1.0 

M4x0.7 10 11 

JQC-BH0405-XBT01 1.5 18 17 M5x0.8 10 12 

JQC-BH0406-XBT01 2 18 18 M6x1.0 10 12 

JQC-BH0406-1-XBT01 2 18 18 M6x0.75 10 13 

JQC-BH0406-2-XBT01 2 20 20 M6x1.0 9 15 

JQC-BH0408-XBT01 3 18 18 M8x1.0 10 13 

JQC-BH0410-XBT01 3 18 18 M10x1.0 10 13 

JQC-BH0418-XBT01 3 18 18 R1/8 10 13 

JQC-BH0414-XBT01 4 20 22 R1/4 14 32 

JQC-BH0608-XBT01 

Ø6 

3 20 20 

M10x1.0 

M8x1.0 12 20 

JQC-BH0610-XBT01 4 20 20 M10x1.0 12 20 

JQC-BH0618-XBT01 4 20 20 R1/8 12 20 

JQC-BH0614-XBT01 4 20 22 R1/4 14 29 

JQC-BH0818-XBT01 

Ø8 

5 26 29 M14x1.5 R1/8 17 52 

JQC-BH0818-1-XBT01 5 26 29 M12x1.0 R1/8 17 52 

JQC-BH0814-XBT01 6 26 29 M14x1.5 R1/4 17 56 

JQC-BH1018-XBT01 
Ø10 

5 29 31 M16x1.5 R1/8 19 70 

JQC-BH1014-XBT01 7 29 31 M16x1.5 R1/4 19 70 

*Материал – медный сплав, макс. рабочее давление 3 МПа. 

H

T

T1

L1

L
2

ød

ø
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Монтажные элементы для магистралей. Данные для заказа и размеры  

  

 
Прямое соединение 
Серия CZD-XBT01 
 

 
 
 
Тройник 
Серия CZE-XBT01 
 
Используется для разделения магистрали на две линии  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Крест 
Серия CZF-XBT01 
 
Используется для разделения магистрали на три линии. 

 

 
 

 
 
Заглушка 
Серия JQC-B-XBT01 
 

 
 
 
 
 

 
  

Номер 

для заказа 

Диаметр 

трубки 
T T1 

Вес 

(г) 

CZD0808-XBT01 Ø4xØ4 M8x1.0 M8x1.0 23 

CZD0810-XBT01 Ø4xØ6 M8x1.0 M10x1.0 22 

CZD1010-XBT01 Ø6xØ6 M10x1.0 M10x1.0 20 

CZD1818-XBT01 Ø6xØ6 PS1/8 PS1/8 20 

Номер 

для заказа 

Диаметр 

трубки 
T L1 L2 

Вес 

(г) 

CZE08-XBT01 Ø4 M8x1.0 28 19.5 15 

CZE10-XBT01 Ø6 M10x1.0 30 22 26 

*Материал – сплав цинка, макс. рабочее давление 3 МПа. 

Номер 

для заказа 

Диаметр 

трубки 
T L 

Вес 

(г) 

CZF08-XBT01 Ø4 M8x1.0 28 15 

CZF10-XBT01 Ø6 M10x1.0 30 26 

*Материал – сплав цинка, макс. рабочее давление 3 МПа. 

Номер для заказа E A L S D 

JQC-B08-XBT01 M8x1.0 8 12 4 12 

JQS-B10-XBT01 M10x1.0 8 12 5 14 

*Материал – сталь, макс. рабочее давление 3 МПа.  

A

L

S
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Трубки 

Серия TUC/TNC/TMC-XBT01 
 

Гибкий шланг 
Серия TUC 
 

• Предназначен для применения в тяжелых условиях. 

• Применяется с обжимными фитингами JQC-BD, JQC-BH и смазочными питателями. 
  
Номер для заказа и размеры  

  

 

TUC – 4 1000 – XBT01 
                     
 

 
 
 
 
 

 
 
Технические характеристики  

  

 

 

 
 
 
 
Трубка нейлоновая 
Серия TNC-XBT01 
Трубка медная 
Серия TMC-XBT01 
 
Технические характеристики и номер для заказа  

  

 

 

 Присоед. диаметр d1   Длина L (мм) 

4 Ø4 мм  500  

6 Ø6 мм  1000  

   1500  

Модель d1 d2 L1 (мм) L (мм) 

TUC-4 Ø4 M8x1.0 17 500 

1000 

1500 TUC-6 Ø6 M10x1.0 18 

Модель TUC-4□-XBT01 TUC-6□-XBT01 

Присоед. диаметр (наружный) d1 Ø4 мм Ø6 мм 

Материал трубки Нейлон РА11 

Макс. рабочее давление 3.0 МПа 2.7 МПа 

Рабочая температура -20…+80 °С 

Минимальный радиус изгиба 20 мм 40 мм 

 Номер для заказа 

Материал Нейлон РА11 Медь 

Диаметр трубки 
наруж..х внутр. 
(мм) 

Ø4 х Ø2 TNC0402-100-XBT01 TMC0402-50-XBT01 TMC0402-100-XBT01 

Ø4 х Ø2.5 TNC0425-100-XBT01 TMC0425-50-XBT01 TMC0425-100-XBT01 

Ø6 х Ø4 TNC0604-100-XBT01 TMC0604-50-XBT01 TMC0604-100-XBT01 

Ø8 х Ø6 TNC0806-100-XBT01 TMC0806-50-XBT01 TMC0806-100-XBT01 

Ø10 х Ø8 TNC1008-100-XBT01 TMC1008-50-XBT01 TMC1008-100-XBT01 

Длина в рулоне 100 м 50 м 100 м 

Применение 
Для масла 

(включая смазку подвижных элементов) 
Для масла 

Для консистентной смазки 

Материал Нейлон РА11 Медь 

Макс. рабочее давление 6 МПа 10 МПа 

Мин. рабочая температура -40 °С -40 °С 

Минимальный радиус изгиба 20 мм 20 мм 
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