
 

1 ARJ1020F-XLC05-CAT-RUS-A01 

Миниатюрный 
регулятор давления 

Серия ARJ1020F-XLC05 
 

 

• Предназначен для понижения давления сжатого воздуха 
и поддержания его на заданном уровне 

• Встроенное быстроразъемное соединение 

 

Технические характеристики  
  

 

Номер для заказа ARJ1020F-M5-04-XLC05 ARJ1020F-M5-06-XLC05 

Совместимый диаметр трубки (выход) Ø4 мм Ø6 мм 

Присоединение (вход) M5 

Рабочая среда Воздух 

Макс. рабочее давление 0.8 МПа 

Испытательное давление 1.2 МПа 

Диапазон регулирования 0.1 ~ 0.7 МПа 

Макс. эквивалентное сечение (Вых.→ Вх.) 1.8 мм2 

Температура рабочей и окружающей среды -5 ~ 60 °C (замерзание не допускается) 

Конструкция Со сбросом давления 

Вес 0.015 кг 0.016 кг 

 

Характеристики  

  

  

Расход Давление 

Давление на входе: 0.7 МПа Давление на входе: 0.7 МПа 
Давление на выходе: 0.2 МПа 
Расход: 10 л/мин 
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Размеры  
  

 

ARJ1020F-XLC05 

 

[мм]  

Модель A B C D E F G H J K 

ARJ1020F-M5-04-XLC05 21 10.4 4 
M5 6 

10.6 
(размер 

под ключ 10) 
3.5 15.5 50 17.2 

ARJ1020F-M5-06-XLC05 22 12.8 6 

 


