
 

1 HT-XJN01-CAT-RUS-A01 

Дроссельный распределитель 
масла и консистентной смазки 
Серия HT-XJN01  

  
Используется в системах централизованной смазки, в том числе 
циркуляционных для дозированного распределения смазочного материала 
(масла или консистентной смазки). 

• 2~12 выходов с обратными клапанами; 
• Давление до 8 бар; 
• Дроссельное регулирование расхода в каждой точке; 
• Применение с насосами для масла прерывистого или непрерывного действия, 

а также с ручными насосами для консистентной смазки. 
• Входы – БРС под трубку Ø6, выходы – БРС под трубку Ø4. 

 
Номер для заказа  

  

 

HT –  6  – XJN01─ 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Размеры  

  

 
Номер 
Для заказа 

Количество 
выходов А В 

HT-2-XJN01 2 47 37 
HT-3-XJN01 3 62 52 
HT-4-XJN01 4 77 67 
HT-5-XJN01 5 92 82 
HT-6-XJN01 6 107 97 
HT-7-XJN01 7 122 112 
HT-8-XJN01 8 137 127 
HT-9-XJN01 9 152 142 
HT-10-XJN01 10 167 157 
HT-12-XJN01 12 - - 

 

 Обозначение Описание 

 Количество выходов 
(точек смазывания) 

2 2 выхода 
3 3 выхода 
4 4 выхода 
… … 
10 10 выходов 
12 12 выходов 

Дроссель 
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